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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Схемы внешних подключений устройства РС83-А2.0 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для двух 

двухфазного исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных 

модулей; b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным 

реле 



 

112 
 

Приложение Б (продолжение) 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для двухфазного 

исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных 

входов; b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным 

реле 
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Приложение Б (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для двухфазного 

исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования; 

b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле;  

с) схема подключения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без 

дешунтирования токовых цепей 
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Приложение Б (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для трехфазного 

исполнения в минимальной конфигурации без дополнительных модулей;  

b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным реле 
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Приложение Б (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для трехфазного 

исполнения с дополнительным модулем на 4 выходных реле и 5 дискретных 

входов; b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнения с биполярным 

реле 
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Приложение Б (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Схема подключения устройства РС83-А2.0: a) для трехфазного 

исполнения с дополнительным модулем для питания от ТТ и дешунтирования; 

b) схема подключения модуля RL (RL-B) для исполнение с биполярным реле; 

с) схема подключения модуля AD для исполнения с питанием от ТТ и без 

дешунтирования токовых цепей 

   


